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DECO COLOR

TECHNICKY LIST

ISOMAT DECO COLOR jsou vysoce kvalitni
anorganické pigmenty k barveni cementovych
potérd, mikrocementy, malt a betonu.

Oblasti pouziti

Pigmenty ISOMAT DECO COLOR se pouZivaji na
barveni mikrocementovych potéri DUROCRET-
DECO FLEX a DUROCRET-DECO FINISH. Také
se mohou pouzit k barveni jinych cementovych
potérll a malt, napriklad pro samonivelacni
cementoveé potéry FLOWCRET. Vhodné pro vnitfni
i venkovni pouZiti.

Technicka data

Forma: praskové pigmenty
Barvy: 10 vybranych barev
Navod k pouziti

Pro dosazeni lepSiho promiseni, rozpustte
barevné pigmenty v zamésové vodé jesté pred
pridanim potéru. Také muzete pridat pigmenty
az po smichani potéru s vodou, ale v takovém
pfipadé smés poradné promichejte, aby se
zabranilo nerovnomérnému zbarveni. PFi vétsSich
aplikacich, nejprve rozpustte pigment ve vodé.
Barvéte vzdy potér v bilé barvé, aby se co nejlehci
ziskal poZzadovany odstin (zejména v pfipadé, ze
jste si zvolili svétlou vyslednou barvu).

Pigmenty Ize spolu kombinovat. DUROCRET-DECO
COLORSYSTEM obsahuje 96 barevnych kombinaci.

PRASKOVE PIGMENTY K BARVENI CEMENTOVYCH POTERU

Spotieba

Pouzijte doporucené mnozstvi specifikovaneé
pfi kazdé barvé v DECO COLOR SYSTEM, nebo
smichejte tolik 50g balick jak bude nezbytné k
dosazeni pozadované barvy.

Baleni

250g védra které obsahuji pét 50g kapes
pigmentu.

Doba pouzitelnosti - skladovani

12 meésicll od data vyroby pfi skladovani v
pavodnim neotevieném baleni, chranéném
prfed mrazem a vihkem.

Doporucéena aplikacni teplota je mezi + 5°C a
+ 30°C.

Zameésova voda a michaci nastroje musi byt
naprosto Cisté, aby se pfedeslo zméné odstinu.
Mnozstvi zamésové vody musi byt pfi kazdém
michani stejné.

Findlni odstin zavisi na tloustce potéru,
podkladu a okolnich podminek.

Pro  dosaZeni pozadovaného  odstinu,
doporuCujeme vzdy nejprve provest zkusebni
aplikaci.
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Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vychazeji ze znalosti a zkuSenosti Oddéleni vyzkumu a vyvoje nasi
spolecnosti a na vysledcich dlouhodobych aplikaci produktu v praxi. Doporuceni a ndvrhy tykajici se pouZiti produktu jsou poskytovany
bez zaruky, protoZze podminky béhem aplikace jsou mimo kontrolu nasi spole¢nosti. UZivatel je proto odpovédny za vybér vyrobku
vhodného pro zamys3lenou aplikaci. Aktudini vydani tohoto technického listu automaticky rusi pfedchozi technické listy tykajici se

stejného produktu.
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