KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

isomat

building quality

bezpecnostnych tudajov
podla 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum vydania: 30.07.2021 Cislo verzie 1

Revizia: 20.07.2016

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodné oznaéenie: DUROFLOOR (B)

- 1.2. Prislusné urcené poutzitia latky alebo zmesi a neodporicané pouzitia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- Poutitie latky / pripravku

Tuzidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpecnostnych tdajov
- Identifikacia vyrobcu/dovozcu:

ISOMAT S.A.

Stavebna malta a chemické vyrobky

Ustredna kanceldria- Tovérefi

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

GRECKO

- Odbor poskytujtci informacie: st. moschidis@isomat.gr

- 1.4 Telefonne cislo pre naliehavé situacie:

Nudzové telefénne cCislo: Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon (

24 hodin/den) 224919293, 224915402, 224914575

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
GHSO5 korozivita

Skin Corr. 1B H314 Spo6sobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
Eye Dam. 1 H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovany a oznaceny podla nariadenia CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO05, GHSO07

- Signdlne slovo

Nebezpecenstvo

- Nebezpecné komponenty na etiketovanie:

ACARA PRAHA, s.1.0, U Tratl 2240/44,100 00 Praha 10
Telefon: +420 232 000 288 . E-mall objednavky@acara.cz - IC: 25793055 - DIC: CZ25793055
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ACARA BEZPECNOSTNI LIST

polymér bisfenolu A s 5-amino-1,3,3-trimetylcyklohexdanmetenaminom a (chlérmetyl)oxirdnom
izoforondiamin
- Standardné vety o nebezpecnosti

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.

H317 Moze vyvolat alergickd koznd reakciu.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

- Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie

P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy
stit/chranice sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZOU (alebo s vlasmi): Vetky kontaminované ¢asti odevu okamzite
vyzlecte. Oplachnite kozu vodou (alebo osprchujte).

P310 Okamtite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v sulade s

miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi.

- 2.3 Ind nebezpeénost

Produkt preukdazatelne neobsahuje Ziadne organicky viazané halogénne zluceniny (AOX), nitraty,
zliceniny tazkych kovov ani formaldehyd.

- Vysledky postidenia PBT a vPvB

- PBT: Neda sa poufit.

- vPvB: Ned4 sa pouzit.

| ODDIEL 3: ZloZenie/informécie o zlozkach
- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes obsahuje ndsledné latky bez nebezpecnych primesi.
- Vyrobok obsahuje tieto nebezpecné latky:
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol 25-50 %
EMEES:"202-859-9 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
Indexové cislo: 603-057-00-5
Reg.nr.: 01-2119492630-38-xxxx
CAS: 38294-64-3 Bisfenol A polymér s 5-amino-1.3.3 - 225-<50 %
Reg.nr.: 01-2119965165-33-0002  trimetylcyklohexdnmetenaminom a (chlérmetyl)oxiranom
Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3,
H412
CAS: 2855-13-2 Izoforédndiamin 25-50 %
EINECS: 220-666-8
Indexové Cislo: 612-067-00-9
Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx
- Dodatocné upozornenia: Znenie uvedenych Udajov o nebezpecnosti latky je uvedené v kapitole 16.

Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
- 4.1 Opis prvej pomoci
- VSeobecné pokyny:
Bezodkladne odstranit ¢asti odevov znecistené produktom.
Priznaky otravy sa m6Zu prejavit az po mnohych hodinach, preto je nutny lekarsky dohlad najmenej 48
hodin po nehode.
- Pri nadychani:
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BEZPECNOSTNI LIST

Bohaty privod ¢erstvého vzduchu a pre istotu vyhladat lekara.

Pri bezvedomi ulozit a prepravit v stabilnej polohe na boku.

- Pri styku s pokozkou:

Ihned umyt vodou a mydlom a dobre oplachnut.

- Pri zasiahnuti oci:

Otvorené oéi po viac minut oplachovat pod teélcou vodou a poradit sa s lekdrom.
- Pri potiti:

Ihned vyhladat lekara.

Bohato zapijat vodou a dychat ¢erstvy vzduch. Bezodkladne vyhladat lekara.

- 4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho osetrenia:
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekované vodné Iuce. Vacsie ohna zdolat
rozstrekovanymi vodnymi li¢mi alebo penou odolnou voci alkoholu.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné
informdcie.

- 5.3 Pokyny pre hasicov
- Zvlastne ochranné prostriedky pre hasi€ov: Pouzit ochranny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia v pripade nahodného tniku
- 6.1 Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Nosit ochrannu vystroj. Nechranené osoby sa nesmu priblizovat.

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Pri vniknuti do kanalizacie alebo vodného toku informovat prislusné organy.
Nenechat prenikndt do kanalizacie/povrchovych véd/podzemnych véd.

- 6.3 Metody a material na obmedzenie tniku a Cistenie:

Zobrat s materidlmi vaziacimi kvapaliny (piesok, Strkovy piesok, spojiva kyselin, univerzalne spojiva, piliny).
Pouzit neutralizacné prostriedky.

Kontaminovany material odstranit ako odpad podla bodu 13.

Zaistit dostato¢né vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpe€nom zaobchadzani vid kapitola 7.
Informacie o osobnom ochrannom vystroji vid' kapitola 8.
Informdcie na odstranenie vid kapitola 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
- 7.1 Opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Na pracovisku zabezpecit dobré vetranie a odsavanie.
Zamedzit vytvaraniu aerosélov.
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ACARA BEZPECNOSTNI LIST

- Upozornenia na ochranu pred ohiiom a expléziou:
Nie sU nutné Ziadne zvlastne opatrenia.

- 7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitelnych latok a zmesi
- Pokyny pre skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby: Ziadne zvldstne poziadavky.

- Upozornenie k hromadnému skladovaniu: Nie je nutné.

- Dalsie udaje k podmienkam skladovania: N4dr drzat neprieduine uzavretd.

- 7.3 Specifické koneéné pouiitie, resp. poutzitia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Obmedzovanie expozicie/osobné ochranné prostriedky
- 8.1 Kontrolné parametre
- Kontrolné parametre:

100-51-6 Benzylalkohol (25-50%)
NPK Kratkodobd hodnota: 80 mg/m?3
Dlhodobé hodnota: 40 mg/m3

- DNEL

100-51-6 Benzylalkohol
Inhalovanim DNEL 22 mg/m3 (dafnie)
- DalSie upozornenie: Ako podklad sluzili pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Obmedzovanie expozicie

- Vhodné technické kontroly Ziadne dalsie tdaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov

- Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Mimo blizkost potravin, napojov a krmiv.

Zaspinené, nasiaknuté Saty ihned' vyzliect.

Pred prestavkami a po praci umyt ruky.

Zamedzit styku s pokozkou a zrakom.

- Ochrana dychacich ciest

Pri kratkodobom alebo nizkom zatazeni pouzit dychaci pristroj s filtrom, pri intenzivnom alebo dlh§om
zatazeni sa musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu.

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voéi produktu/ materialu / zmesi.

Vzhladom na to, Ze chybaju testy, nie je mozné odporucit material rukavic pre produkt/pripravok/chemicku
zmes. Vyber materidlu rukavic vykonajte podla ¢asu prieniku, permeability a degradacie.

- Material rukavic

Spravny vyber rukavic nezavisi len od materidlu, ale aj od dalSich kritérii, ktoré sa liSia podla vyrobcu.
PretoZe je vyrobok zmesou viacerych latok, nemozno material rukavic vopred vypocitat a je nutné urobit
pred pouZzitim skasku.

- Doba prieniku materialom rukavic

Je nutné u vyrobcu rukavic zistit a dodrziavat presné ¢asy prieniku materidlom ochrannych rukavic.
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ACARA BEZPECNOSTNI LIST

- Ochrana oéi/tvare
Uzavreté ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo: Kvapalna

- Farba: Bezfarebna

- Zapach: Charakteristicky

- Prahova hodnota zapachu: Nie je uréené.

- Bod topenia / bod tuhnutia: Nie je urCené.

- Bod varu alebo pociatocny bod varu a rozmedzie bodu varu: 205 °C

- Horl'avost: Neda sa poufzit.

- Dolna a horna medzna hodnota vybusnosti

- Dolna hranica: Nie je urcené.

- Horna hranica: Nie je uréené.

- Bod vzplanutia: 96 °C

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

- Teplota rozkladu: Nie je uréené.

- pH pri 20 °C: 9

- Viskozita

- Kinematicka viskozita: Nie je uréené.

- Dynamicky pri 20 °C: 400 mPas

- Rozpustnost vo vode: Vobec nemiesatelna alebo len malo
miesatelna.

- Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Nie je uréené.

- Tlak pary pri 21 °C: <13,8 hPa

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,03 g/cm?

- Relativna hustota: Nie je uréené.

- Hustota pary: Nie je urcené.

- 9.2 Dalsie informacie

- Vzhlad

- Skupenstvo: Kvapalna

- Dolezité udaje tykajlce sa bezpecnosti, ochrany zdravia a Zivotného prostredia

- Vybusné vlastnosti: Pri produkte nehrozi nebezpecenstvo
explézie.

- Obsah riedidiel

- Organické riedidla: >40,0 %

- Obsah neprchavych zlozZiek: 0,0%

- Zmena stavu

- Rychlost odparovania: Nie je uréené.

- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

- Vybusniny: odpada

- Horl'avé plyny: odpada

- Aerosoly: odpada
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- Oxidujuce plyny: odpada
- Plyny pod tlakom: odpada
- Horl'avé kvapaliny: odpada
- Horl'avé tuhé latky: odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi: odpada
- Samozapalné kvapaliny: odpada
- Samozapalné tuhé latky: odpada
- Samozahrievajtice sa latky a zmesi: odpada
- Latky a zmesi uvolfiujuce pri styku s vodou horlavé plyny: odpada
- Oxidujuce kvapaliny: odpada
- Oxidujuce tuhé latky: odpada
- Organické peroxidy: odpada
- Latky a zmesi korozivne pre kovy: odpada
- Znecitlivené vybusniny: odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
- 10.1 Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky, ktorym je potrebné sa vyhnut:
Nedochdadza k rozkladu pri odporic¢anom spdsobe pouZitia.

- 10.3 MozZnost nebezpeénych reakcii:
Ziadne nebezpeéné reakcie nie st zname.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut:
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly:
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Nie su zndme Ziadne nebezpectné produkty pri rozklade.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie
- 11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Zaradenie relevantnej hodnoty LD/LC 50:
100-51-6 Benzylalkohol
Ordlne LD50 1.230 mg/kg (potkan)

- Zieravost/drazdivost pre kozu: Spésobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie o¢i.

- Vaine poskodenie oéi/podraidenie oéi: Spdsobuje vaine poskodenie odi.

- Senzibilizacia dychacich ciest / senzibilizacia koZze: M6ze vyvolat alergickd koznd reakciu.

- Mutagenita zdrodocnych buniek: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
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- Toxicita pre reprodukciu Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

- Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych Udajov nie su
kritéria pre klasifikaciu splnené.

- Toxicita pre Specificky ciefovy organ — opakovana expozicia: Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

- Nebezpecie pri vdychnuti: Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- 11.2 Informacie o dalSej nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajuce narusenie ¢innosti endokrinného systému
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a rozlozitelnost: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Neda sa poufit.
- vPvB: Neda sa pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajuce narusenie ¢innosti endokrinného systému: Vyrobok neobsahuje latky s
vlastnostami, ktoré narusaju endokrinny systém.

-12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Pozndmka:

Jedovaty pre ryby.

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné upozornenia:

Trieda ohrozenia vody 1 (Samozaradenie): slabé ohrozenie vody

Nesmie sa dostat nezriedeny alebo vo va¢som mnozstve do spodnej vody, povodia alebo kanalizacie.
Nesmie nezriedené alebo nezneutralizované preniknut do odpadovych vod alebo nadrii.

V povodiach je tieZ jedovatd pre ryby a planktén, jedovata pre vodné organizmy.

ODDIEL 13: Pokyny pre odstrafiovanie
- 13.1 Metddy nakladania s odpadmi
- Odporucanie: Nesmie sa odstrariovat spolo¢ne s odpadmi z domacnosti. Nepripustit Unik do kanalizacie.
- Kontaminované obaly:
- Odporucanie: Odstranenie podla prislusnych predpisov.

ODDIEL 14: InformAcie pre prepravu
- 14.1 UN dislo alebo ID cislo
- ADR, IMDG, IATA UN2735
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- 14.2 Oficidlne (OSN) pomenovanie pre prepravu

ACARA BEZPECNOSTNI LIST

-ADR 2289 ISOFORONDIAMIN, roztok

- IMDG, IATA

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, N.O.S. (polymér bisfenolu A s 5-amino-

1.3.3-trimetylcyklohexanmetenaminom a (chlérmetyl) oxirdnom,
IZOPHORONE DIAMINE)

- 14.3 Trieda/triedy nebezpeénosti pre prepravu
- ADR

- trieda

- etiketa

- IMDG, IATA
- trieda
- etiketa

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie:
- Latka zneéistujliica more:

- 14.6 Specialne bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatelov
- Identifikacné cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):

- Skupina EMS:

- Ulozna kategéria

- Kéd pre uloZenie

- 14.7 Namornda hromadna preprava podla nastrojov IMO

- Preprava/dalsie udaje:

- ADR

- Obmedzené mnoizstvo (LQ):
- Vynaté mnoistva (EQ):

- Prepravna kategoria:
- Kéd obmedzenia pre tunely:

- IMDG
- Obmedzené mnoistvo (LQ):
- Vynaté mnoistvo (EQ):

8 (CT1) Zieravé latky
8

8 Zieravé latky
8

Nie

Varovanie: Zieravé latky

86

F-A, S-B

B

SW2 Vycistit obytné priestory.

Neda sa pouzit.

1L

Kod: E2

Najvyssie Cisté mnozstvo na vnutorny
obal: 30 ml

Najvyssie Cisté mnoZstvo na vonkajsi
obal: 500 ml

2

E

1L

Kod: E2

Najvyssie Cisté mnozZstvo na vnutorny
obal: 30 ml
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BEZPECNOSTNI LIST

Najvyssie Cisté mnozstvo na vonkajsi
obal: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN2289, ISOFORONDIAMIN, roztok,
8, I

ODDIEL 15: Informdcie o predpisoch
- 15.1 Predpisy tykajuce sa bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy
tykajuce sa latky alebo zmesi
Dalgie relevantné informdcie nie su k dispozicii.
- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII
Obmedzujuce podmienky: 3
- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania niektorych nebezpeénych latok v elektrickych
a elektronickych zariadeniach - Priloha Il
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.
- NARIADENIE (EU) 2019/1148
- Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OBMEDZENIU (Horna limitna hodnota na téely
povolenia podla ¢lanku 5 ods. 3)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OZNAMOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie
Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaju tak Ziadne zmluvné pravne vztahy.

- Relevantné vety

H302 Skodlivy po pofiti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Sp6sobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H317 MobzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spbsobuje vaZzne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

- Odbor vydavajuci kartu bezpec¢nostnych udajov: product safety department

- Poradca: Mr. Stavros Moschidis

- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
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BEZPECNOSTNI LIST

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akltna toxicita — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre ko7u — Kategéria 1B

Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: VaZne poskodenie oci/podrazdenie oli — Kategdria 2
Skin Sens. 1: Senzibilizacia koZe — Kategodria 1

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie — dlhodoba nebezpecnost pre vodné
prostredie — Kategéria 3

- Zdroje

http://eur-lex.europa.eu

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu
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