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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodné ozna€enie: ISOFLEX-PU 540

- UFI: 9VNO-70YV-AOON-KWCO

- 1.2. Prislu§né urCené pouzitia latky alebo zmesi a neodporicané pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

- Pouzitie latky / pripravku

Povlakovy materidl

- NeodporuicCané pouzitia

Nie je vhodny na pouzitie v domacnostiach (DIY).

- 1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpeCnostnych tidajov
- Identifikacia vyrobcu/dovozcu:

ISOMAT S.A.

Stavebnd malta a chemické vyrobky

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

GRECKO

- Odbor poskytujtci informacie: product.safety@isomat.gr

- 1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie:
Grécko: Informacné centrum Poisson +30 210 77937777

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe€nosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

GHSO08 nebezpeénost pre zdravie

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdychovani méze vyvolat priznaky alergie, astmy alebo dychacie tazkosti.
STOT RE 2 H373 Moze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

Skin Sens. 1 H317 Mo6Ze vyvolat alergickd koznu reakciu.

- 2.2 Prvky oznaCovania
- OznaCovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovany a oznaCeny podla nariadenia CLP.

ACARA PRAHA, sroy, U Tratl 224004 4, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 232 000288 . E-rmall: cbjednavky@acara.ce - 18 25792055 - DIC: CTZ25TIT055
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- Vystrazné symboly nebezpeCnosti

GHS02, GHS08

- Signalne slovo

Nebezpelenstvo

- NebezpeCné komponenty na etiketovanie:
polyuretanovy prepolymér

xylén, zmes izomérov
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
m-tolylidene diisocyanate
4-isocyanatosulphonyltoluene
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues

- Standardné vety o nebezpeénosti

H226 Horlava kvapalina a pary.

H315 Drazdi koZu.

H319 Spdsobuje vaZzne podrazdenie ofi.

H334 Pri vdychovani méze vyvolat priznaky alergie, astmy alebo dychacie tazkosti.

H317 Moze vyvolat alergickd koznd reakciu.

H373 MoZe spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

- Pokyny pre bezpe€né zaobchadzanie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Chranite pred teplom, horucimi povrchmi, iskrami, otvorenym plamefiom a inymi
zdrojmi zapalenia. Zakaz fajCenia.

P261 Zabranite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/vyparov/aerosélov.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/obli¢ajovy
Stit/ochranu sluchu.

P285 V pripade nedostatoCného vetrania pouZzivajte ochranu dychacich ciest.

P342+P311 Pri respiraCnych priznakoch: Zavolajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM/lekara.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v sulade s

miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi.
- DalSie udaje:
Len pre spotrebitelov - Zivnostnikov.
Obsahuje izokyanaty. Moze spdsobit alergicku reakciu.
0Od 24. 8. 2023 sa na priemyselné alebo profesionalne pouzitie vyZaduje prisluSna odborna priprava.
- 2.3 Ina nebezpeCnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Neda sa pouzit'.
- vPvB: Ned3 sa pouzit.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes obsahuje nasledné latky bez nebezpe&nych primesi.

Nebezpecné latky:
polyuretanovy prepolymer 25-50%
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 1330-20-7 xylen (zmes izomérov) =10-<25%



Indexové Cislo: 601-022-00-9
Reg.C.: 01-2119488216-32-xxxX

CAS: 4083-64-1

EINECS: 223-810-8

Indexové Cislo: 615-012-00-7
Reg.C.: 01-2119980050-47-Xxxx

CAS: 5873-54-1

EINECS: 227-534-9

Indexové Gislo: 615-005-00-9
Reg.C.: 01-2119480143-45-xxxx

CAS: 101-68-8

EINECS: 202-966-0

Indexové Cislo: 615-005-00-9
Reg.C.: 01-2119457014-47-xxxx

CAS: 26471-62-5

EINECS: 247-722-4

Indexové Cislo: 615-006-00-4
Reg.C.: 01-2119454791-34-xxxx

CAS: 9016-87-9

Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

4-isocyanatosulphonyltoluene

Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335, EUH014, EUH204
Specificky koncentraCny limit: Eye Irrit. 2; H319: C25 %

STOT SE 3; H335: C25%
Skin Irrit. 2; H315: C25 %

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Specificky koncentraény limit: Eye Irrit. 2; H319: C=5 %

Skin Irrit. 2; H315: C25 %
Resp. Sens. 1; H334: C2 0.1 %
STOTSE 3; C25%

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Specificky koncentraény limit: Eye Irrit. 2; H319: C=5 %

Skin Irrit. 2; H315: C25 %
Resp. Sens. 1; H334: C20.1%
STOTSE3;C25%
m-tolylidene diisocyanate

Acute Tox. 2, H330; Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351;

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412, EUH204

épecifick\'/ koncentraCny limit: Resp. Sens. 1; H334: C

20.1%

diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Specificky koncentra&ny limit: Eye Irrit. 2; H319: C=5 %

Skin Irrit. 2; H315: C25 %
Resp. Sens. 1; H334: C2 0.1 %
STOTSE 3;C25%

20.1-<1%

20.1-<1%

20.1-<1%

20.1-<1%

<0.1%

- Dodato€né upozornenia: Znenie uvedenych Udajov o nebezpeCnosti latky je uvedené v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis prvej pomoci
- VSeobecné pokyny:

Priznaky otravy sa mozu prejavit' az po mnohych hodinach, preto je nutny lekdrsky dohlad najmenej 48

hodin po nehode.
- Pri nadychani:

Bohaty privod Cerstvého vzduchu a pre istotu vyhladat lekara.



Pri bezvedomi ulozit’ a prepravit v stabilnej polohe na boku.

- Pri styku s pokozkou:

Ihned umyt vodou a mydlom a dobre oplachnut.

- Pri zasiahnuti oCi:

OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat po viac minut pradom te€ucej vody. Pri pretrvévajucich problémoch
konzultovat' s lekarom.

- Pri poziti:

Pri pretrvévajucich problémoch konzultovat s lekarom.

- 4.2 NajddlezitejSie priznaky a u€inky, akitne aj oneskorené:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlaStneho oSetrenia:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:

BC-praSok.

C02, piesok, hasiaci praSok. Nepouzit vodu.

- Nevhodné hasiace prostriedky: PIny prid vody.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi:
Oxid uhli€ity (CO2)

Oxidy dusika (NOx).

Oxid uholnaty (CO).

- 5.3 Pokyny pre hasiCov
- ZvlaStne ochranné prostriedky pre hasiCov: Pouzit ochranny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia v pripade nahodného uniku

- 6.1 Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Nosit ochrannu vystroj. Nechranené osoby sa nesmu priblizovat.

- 6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nedovolte, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie alebo do akéhokol'vek vodného toku.
Pri vniknuti do kanalizacie alebo vodného toku informujte prislu§né organy.
Nedovolte, aby sa dostal do kanalizacie/povrchovych alebo podzemnych véd.

- 6.3 Metddy a material na obmedzenie Gniku a Cistenie:

Zobrat' s materialmi vaZiacimi kvapaliny (piesok, Strkovy piesok, spojiva kyselin, univerzélne spojiva, piliny).
Kontaminovany material odstranit ako odpad podla bodu 13.

Zaistit dostatoCné vetranie.

Nesplachovat vodou alebo Cistiacimi prostriedkami obsahujdcimi vodu.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpe€nom zaobchadzani vid kapitola 7.
Informacie o osobnom ochrannom vystroji vid kapitola 8.
Informacie na odstranenie vid kapitola 13.



ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie

Na pracovisku zabezpeCit dobré vetranie a odsavanie.
Zamedzit' vytvaraniu aerosélov.

- Upozornenia na ochranu pred ohiom a expléziou:
Nepriblizovat sa zo zapalnymi zdrojmi - nefajcit.
Zaistit’ proti elektrostatickému naboju.

- 7.2 Podmienky pre bezpe€né skladovanie latok a zmesi vratane nezluCitelnych latok a zmesi
- Pokyny pre skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby: Ziadne zvld$tne poZiadavky.

- Upozornenie k hromadnému skladovaniu: Skladujte mimo dosahu oxidaénych Cinidiel.

. Dal$ie udaje k podmienkam skladovania: NadrZ drzat nepriedu$ne uzavretu.

- 7.3 Specifické kone€né pouzitie, resp. pouzitia
Nie st k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Obmedzovanie expozicie/osobné ochranné prostriedky

- 8.1 Kontrolné parametre
- Kontrolné parametre:

1330-20-7 xylén (zmes izomérov)(210-<25%)

I0ELV Kratkodobd hodnota: 50 mg/m?3, 100 ppm
Dlhodobd hodnota: 221 mg/m?3, 50 ppm
D, I

- Dal$ie upozornenie: Ako podklad slGZili pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Obmedzovanie expozicie

- Vhodné technické kontroly Ziadne dal$ie tdaje, pozri bod 7.

- Individudlne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov

- V§eobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Mimo blizkost potravin, ndpojov a krmiv.

ZaSpinené, nasiaknuté Saty ihned vyzliect'.

Pred prestavkami a po praci umyt ruky.

Zamedzit’ styku s pokozkou a zrakom.

- Ochrana dychacich ciest

Pri krdtkodobom alebo nizkom zataZeni pouzit dychaci pristroj s filtrom, pri intenzivnom alebo dlhSom
zataZeni sa musi pouZit’ dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu.

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voCi produktu/ materialu / zmesi.

Vzhladom na to, Ze chybaju testy, nie je mozné odporudit material rukavic pre produkt/pripravok/chemicku
zmes. Vyber materidlu rukavic vykonajte podla €asu prieniku, permeability a degradacie.

- Material rukavic

Vhodné materialy pre ochranné rukavice; EN 374.

Nitrilova guma - NBR: hrubka 0,35 mm; doba prierazu 480min.

ButylkauCuk - lIR: hribka 0,5 mm; doba prierazu 480min.



Fluorovana guma - FKM: hrubka 0,4 mm; doba prierazu 480min.

Odporucanie: kontaminované rukavice by mali byt zlikvidované.

Spravny vyber rukavic nezavisi len od materialu, ale aj od d'alSich kritérii, ktoré sa liSia podla vyrobcu.
PretoZe je vyrobok zmesou viacerych latok, nemozno material rukavic vopred vypo itat a je nutné urobit’
pred pouZitim skusku.

- Doba prieniku materialom rukavic

Je nutné u vyrobcu rukavic zistit' a dodrziavat' presné Casy prieniku materidlom ochrannych rukavic.

- Ochrana oCi/tvare

Uzavreté ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo: Kvapalna

- Farba: Podla oznaCenia produktu

- Zapach: Charakteristicky

- Prahova hodnota zapachu: Nie je urCené.

- Bod topenia / bod tuhnutia: Nie je urCené.

- Bod varu alebo pocCiatoCny bod varu a rozmedzie bodu varu: Nie je urCené.

- Horlavost'’: Neda sa pouzit.

- Dolna a horna medzna hodnota vybuSnosti

- Dolna hranica: Nie je urCené.

- Horna hranica: Nie je urCené.

- Bod vzplanutia: 27-32 °C

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

- Teplota rozkladu: Nie je urCené.

- pH: Zmes prudko reaguje s vodou.
- Viskozita

- Kinematicka: Nie je urCené.

- Dynamicky: Nie je urCené.

- Rozpustnost’ vo vode: NemieSatelny €i tazko mieSatelny.

- Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Nie je urCené.

- Tlak pary:

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C:
- Relativna hustota:
- Hustota pary:

- 9.2 DalSie informacie
- Vzhlad
- Skupenstvo:

Nie je urCené.
1.53 g/cm?

Nie je urCené.
Nie je urCené.

Kvapalna

- Ddlezité udaje tykajlice sa bezpeCnosti, ochrany zdravia a Zivotného prostredia

- Samovznietenie:
- Vybu$né vlastnosti:

Vyrobok nie je samozapalny.

Aj ked produktu nehrozi nebezpe€enstvo
explozie, je napriek tomu mozné



nebezpelenstvo expldzie v zmesi par so

vzduchom.
- Zmena stavu
- Rychlost’ odparovania: Nie je urCené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpe€nosti
- VybuSniny: odpada
- Horl'avé plyny: odpada
- Aerosoly: odpada
- Oxidujuce plyny: odpada
- Plyny pod tlakom: odpada
- Horl'avé kvapaliny: Horlava kvapalina a pary.
- Horl'avé tuhé latky: odpada
- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi: odpada
- Samozapalné kvapaliny: odpada
- Samozapalné tuhé latky: odpada
- Samozahrievajlice sa latky a zmesi: odpadad
- Latky a zmesi uvol'Nujuce pri styku s vodou horlavé plyny:  odpada
- Oxidujtice kvapaliny: odpada
- Oxidujuce tuhé latky: odpada
- Organické peroxidy: odpada
- Latky a zmesi korozivne pre kovy: odpada
- Znecitlivené vybu$niny: odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Nie st k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky, ktorym je potrebné sa vyhnut’:
Nedochédza k rozkladu pri odpori€anom sp6sobe pouZitia.

- 10.3 Moznost’ nebezpeCnych reakcii:
Ziadne nebezpe€né reakcie nie st zname.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut'’:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy:
Nie su k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpe€né produkty rozkladu:
Nie st zndme Ziadne nebezpe€né produkty pri rozklade.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informécie o triedach nebezpe€nosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Zaradenie relevantnej hodnoty LD/LC 50:



1330-20-7 xylén

Orélne LD50 3,523 mg/kg (potkan)
Pokozkou LD50 12,126 mg/kg (kralik)
Inhalovanim LC50/4h 27,124 mg/| (potkan)

. Zieravost’/drazdivost’ pre kozu: DraZdi koZu.

- Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oC€i: Spdsobuje vazne poSkodenie odi.

- Senzibilizacia dychacich ciest / senzibilizacia koZe:

Pri vdychovani moze vyvolat priznaky alergie, astmy alebo dychacie tazkosti.

MozZe vyvolat alergickd koznd reakciu.

- Mutagenita zarodoCnych buniek: Na zdklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Toxicita pre reprodukciu Na zaklade dostupnych udajov nie su kritérid pre klasifikaciu splnené.

- Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su
kritérid pre klasifikaciu splnené.

- Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia: M6Ze spdsobit’ poSkodenie organov pri
prediienej alebo opakovanej expozicii.

- Nebezpecie pri vdychnuti: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- 11.2 Informaécie o d’'alSej nebezpe€nosti

- Endokrinna disrupcia

Ziadna zo zloZiek nie je uvedend.

| ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a rozloZitelnost”: Nie su k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumula€ny potencial: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.5 Vysledky postidenia PBT a vPvB
- PBT: Neda sa pouzit'.
- vPvB: Neda sa pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajice naruSenie ¢innosti endokrinného systému: Vyrobok neobsahuje latky s
vlastnostami, ktoré nari$aju endokrinny systém.

- 12.7 Iné nepriaznivé u€inky

- DalSie ekologické udaje:

- VSeobecné upozornenia:

Trieda nebezpelnosti pre vodu 2 (nemecké nariadenie) (vlastné hodnotenie): nebezpeCny pre vodu
Nedovolte, aby sa vyrobok dostal do podzemnych vod, vodnych tokov alebo kanalizacie.
Nebezpelenstvo pre pitnd vodu pri Uniku aj malého mnoZstva do pody.

ODDIEL 13: Pokyny pre odstrafiovanie




- 13.1 Metddy nakladania s odpadmi
- Odporucanie: Nesmie sa odstranovat spolo€ne s odpadmi z domdcnosti. Nepripustit Gnik do kanalizacie.

Eurdpsky katalég odpadov

1501 10*

obaly obsahujuce zvySky nebezpe€nych latok alebo nimi kontaminované.

0801 11*

odpadové farby a laky obsahujtice organické rozpuStadla alebo iné nebezpelné latky

- Kontaminované obaly:
- Odporu€anie: Odstranenie podla prisluSnych predpisov.

| ODDIEL 14: Informacie pre prepravu

- 14.1 UN Cislo alebo ID ¢islo
- ADR, IMDG, IATA UN1139

- 14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu

- ADR
- IMDG
- IATA

UN1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES,
BUTYL ACETATES)

- 14.3 Trieda/triedy nebezpeCnosti pre prepravu
- ADR, ADN, IMDG

- trieda 3 Flammable liquids

- etiketa 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 NebezpeCnost’ pre Zivotné prostredie: Neda sa pouzit.

- 14.6 Speciilne bezpeénostné opatrenia pre uzivatelov Varovanie: Horlavé kvapaliny.
- Cislo EMS: F-E,S-E

- 14.7 Ndmorna hromadna preprava podla nastrojov IMO Ned3 sa pouzit.

- Preprava/dalSie udaje:

- ADR

- Poznamka: NEPODLAHNUT USTANOVENIAM

ADR: Vyrobok je baleny do nadob s objemom menSim ako 450 litrov. Vyhaté podla bodu 2.2.3.1.5
(Vynimka pre viskdzne latky).

- IMDG

- Poznamky: NEPODLIEHAJU USTANOVENIAM ZAKONA
O IMDG NA OZNACOVANIE, ETIKETOVANIE A SKUSENIE OBALOV V KAPITOLACH 4.1, 5.2 A 6.1 : Vyrobok je



zabaleny v nadobach s objemom najviac 450 |. Pri preprave musi byt uvedené nasledujice vyhlasenie v
prepravnom doklade: ,Preprava v sulade s bodom 2.3.2.5 IMDG Code.”
- UN "Model Regulation" UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3, 11l

ODDIEL 15: Informacie o predpisoch

- 15.1 Predpisy tykajlce sa bezpeCnosti, zdravia a Zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy
tykajlce sa latky alebo zmesi

- Rady 2012/18/EU

- Vymenované nebezpeéné latky - PRILOHA |

Tento produkt moze prispiet k vypoltu na ur€enie, Ci lokalita spada do pdsobnosti smernice Seveso o
ochrane osobnych Gdajov alebo nebezpelenstve zavaznej havarie.

-Seveso kategérie P5c HORIAVE KVAPALINY

- Kvalifikané mnoZstvo (v tondach) pri uplatneni poziadaviek pre podlimitné mnozstvo 5.000 t

- Kvalifikané mnoZstvo (v tonach) pri uplatneni poziadaviek pre nadlimitné mnoZstvo 50.000 t

- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII

Obmedzujlice podmienky: 3, 52a, 56a, 56b, 74

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania niektorych nebezpeénych latok v elektrickych

a elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

- NARIADENIE (EU) 2019/1148

. Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OBMEDZENIU (Horna limitna hodnota na Géely
povolenia podl'a €lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OZNAMOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o drogovych prekurzoroch

Ziadna z obsiahnutych latok nie je uvedend v zozname.

- Nariadenie (ES) €. 111/2005, ktorym sa stanovuju pravidla monitorovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo€enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je uvedend v zozname.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe€nosti nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dneny stav nadich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaju tak Ziadne zmluvné pravne vztahy.

- Relevantné vety

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich ciest méze spdsobit’ smrt.
H315 Drazdi koZu.

H317 MoZe vyvolat alergickd koznu reakciu.

H319 Sposobuje vaZne podrazdenie oCi.

H330 MoZe spbsobit smrt’ pri vdychovani.

H332 Skodlivy pri vdychovani.

H334 Pri vdychovani moze vyvolat priznaky alergie alebo astmy alebo dychacie tazkosti.



H335 MozZe spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H373 MoZe spOsobit poSkodenie organov pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

EUHO014 Prudko reaguje s vodou.

EUH204 Obsahuje izokyanaty. MozZe vyvolat alergickud reakciu.

- Poradca: Mr. Stavros Moschidis

- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoéria 3

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategéria 4

Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategéria 2

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre koZu — Kategéria 2

Eye Irrit. 2: VaZne poSkodenie o€i/podrazdenie oCi — Kategoria 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizacia dychacich ciest — Kategéria 1

Skin Sens. 1: Senzibilizacia koze — Kategodria 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategéria 2

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) - kategoria 3
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) - kategédria 2
Asp. tox. 1: Nebezpe€nost pri vdychnuti — kategdria 1

Aquatic Chronic 3: NebezpeCny pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpeCenstvo pre vodné
prostredie - kategdria 3

- Zdroje
http://eur-lex.europa.eu
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
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