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ODDIL 01: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni:
STAUF SGH 50 Komponenty B

Cislo vyrobku:
116610

skupina vyrobku
Isocyanate hardener

UFI:
3GXD-VATY-X005-6U6S

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Kategorie produktd
PC1 lepidla, tésnici prostfedky

Pouziti latky / pFipravku
Tvrdidlo

Poznamka:
Pouze pro profesionalni uzivatele.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1

57234 Wilnsdorf, Germany
+49-(0)2739-301-0

+49-(0)2739-301-200

1.4 Obor poskytujici informace:

quality management

QS@stauf.de

1.5 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
CARECHEM24- EU, +44 1235 239670
Czech Republic: +420 228 882 830

ODDIL 02: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008

@ GHS08

Resp. Sens. 1 - H334 Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo
astmatu nebo dychaci potize.

Carc. 2 - H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

STOT RE 2 - H373 Muze zpusobit poskozeni organi pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

GHSO07

Skin Irrit. 2 - H315 Drazdi kuzi.

Eye Irrit. 2 - H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Skin Sens. 1 - H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 - H335 Muze zplisobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

(pokracovani na strané 2)
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» Piktogramy oznacujici nebezpedi

<

GHS08 GHSO07

» Signalni slovo

Nebezpeci

» Nebezpecéné komponenty k etiketovani:

Polypropylenglycol,Diphenylmethandiisicyanat Polymer / 4,4'-
methylenediphenyl diisocyanate

« Udaje o nebezpecnosti

H334 Pfi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo

dychaci potize.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H315 Drazdi kozi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Pouze pro profesionalni uzivatele.

Ode dne 24. srpna 2023 se pro prdmyslové nebo profesionalni pouziti vyZzaduje odpovidajici odborna
pFiprava.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

» Bezpecnostni pokyny

P101 Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Peclivé si prectéte vSechny pokyny a fidte se jimi.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/ oblicejovy tit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
€ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzaméené.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/ narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.

» 2.3 DalS$i nebezpec¢nost
+ Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:

Neda se pouzit.

« vPVB:

Neda se pouzit.

ODDIL 03: SloZeni/informace o slozkach

« 3.2 Smési
- Popis:

Smeés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.

» Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Cislo CAS %
39420-98-9 Polypropylenglycol,Diphenylmethandiisicyanat 25,00- 50,00
Polymer
Resp. Sens. 1 - H334; @ Skin Sens.
1-H317
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat 25,00- 50,00
Cislo ES: 202-966-0
Reg. nr.: 01-2119457014-47-0006
Carc. 2
Resp. Sens. 1 - H334, Carc. 2 - H351,

STOT RE 2 - H373; <» Acute Tox. 4 - H332,

Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319,
(pokracovani na strané 3)
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Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and 12,50- 25,00
homologues
Carc. 2
@ Resp. Sens. 1-H334, Carc. 2 - H351,

STOT RE 2- H373; <O Acute Tox. 4 - H332,

Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319,
Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335

ODDIL 04: Pokyny pro prvni pomoc

- Vseobecné pokyny:
PFiznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48
hodin po nehodé.
- P¥i nadychani:
PFivod Cerstvého vzduchu, pfipadné kyslikovy pfistroj, teplo. PFi déle trvajicich potizich konzultovat
|ékare.
Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- P¥i styku s kazi:
Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékare.
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
- Pii zasazeni oci:
Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékarfem.
« P¥i poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
Vyplachout Gsta vodou.
» Upozornéni pro lékare:
Bolesti hlavy
Irritation
Astmatické potize
Alergické projevy
» 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho osetieni
Symptomatic treatment (decontamination, vital functions)

ODDIL 05: Opatfeni pro haseni pozaru

« Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vigéi alkoholu.

« 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i pozaru vznikaji oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, oxidy dusiku, isokyanatové pary a stopy kyanovodiku
(kyseliny kyanovodikové). P¥i pozaru a/nebo vybuchu nevdechuijte plynné zplodiny.

« 5.3 Pokyny pro hasice
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

+ Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

- Dalsi udaje:
Pozlstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Gfednich
predpisu.

ODDIL 06: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

» 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostate¢né vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
(pokracovani na strané 4)
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» 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zaijistit dostate¢né vétrani.

« 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 07: Zachazeni a skladovani

» Pokyny pro zachazeni:

« 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

» Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

+ 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
« Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Zadné zvlastni pozadavky.
» Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprodySné uzavrenou.
Chranit pfed vihkosti vzduchu a pfed vodou.
« 7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti
Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 08: Omezovani expozice / osobni ochranné

prostredk

- Kontrolni parametry:

101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat
NPK
Kratkodoba hodnota 0,1 mg/m3
Dlouhodoba hodnota 0,05 mg/m3
I, S
« DNEL
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat
Inhalovanim, DNEL: 0,05 mg/m3 (Workers)
« PNEC
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat
PNEC: >0,1 mg/l (marinewater)
PNEC: >1 mg/l

» DalSi upozornéni:
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

» 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- Vseobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Vyhnout se kontaktu s ocima, kuzi a odevem.
PFed prestavkami a po praci umyt ruce.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.
« Ochrana dychacich organt: Pfi dobrém vétrani prostoru neni tieba.

(pokracovani na strané 5)
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« Ochrana rukou: Ochranné rukavice Po pouZiti rukavic provedeme ocisténi a oSetreni kize.

« Material rukavic
Butylkaucuk

Nitrilkaucuk
Chloroprenovy kaucuk

» Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

« Ochrana oéi: Uzaviené ochranné bryle

» Ochrana kuaze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 09: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vseobecné udaje

Vzhled:

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Hodnota pH:

Kapalna
Zlutava
Charakteristicky
Charakteristicky
Neni uréeno.

Zména stavu

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 190 °C

Bod vzplanuti:

111 °C

Horlavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouzit.

Zapalna teplota: 400 °C

Teplota rozkladu: Neni uréeno.

Teplota samovzniceni: Neni uréeno.

Vybusné viastnosti: Neni uréeno.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,40 Vol %

Horni mez: Neni uréeno.

Tlak pary: Neni uréeno.

Hustota: 1,1300- 1,1700 g/cm3

Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Reakce, viz bod 10

Viskozita:

Dynamicky: pri 20 °C 500 - 900 mPa.s
Obsah redidel:

VOC (EC) 0,00 %

9.2 Dalsi informace

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

« 10.1 Reaktivita
« 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu pouziti.
» 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Exotermni reakce s aminy a alkoholy; s vodou vyvoj CO2, v uzavienych nadobach vyvoj tlaku;

nebezpedi roztrzeni.

+ 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

vihkost a voda

- 10.5 Neslucitelné materialy:

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
» 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

(pokracovani na strané 6)

Ccz



strana: 6 /8 -
Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31

seit 1828

Revize: 06.01.2023
Datum vydani: 06.01.2023

Obchodni oznaceni: STAUF SGH 50 Komponenty B

(pokracovani strany 5)
Exotermni reakce s Komponenty A+ Komponenty B za vyvijeni tepla.

ODDIL 11: Toxikologické informace

» 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
 Akutni toxicita
» Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat
Orélny, LD50: >2000 mg/kg (rat)
Pokozkou, LD50: >9400 mg/kg (Rabbit)
Inhalovanim, LC50/4h: 0,368 mg/l (rat)

9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and

homologues
Oralny, LD50: >2000 mg/kg (rat)
Pokozkou, LD50: >9400 mg/kg (
Inhalovanim, LC50/4h: 490 mg/I
« Primarni drazdivé ucinky:
» Ziravost/drazdivost pro kuzi
Drazdi kiizi a sliznice.
» Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Drazdivé Gcinky
» Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Stykem s pokozkou je mozné precitlivélost.
Vdechnutim je mozna senzibilizace.
- Dopliujici toxikologicka upozornéni:
Produkt poukazuje, na zékladé vypoctl vSeobecnych zafadovacich smérnic ES pro pFipravky v
poslednim platném znéni nasledujici nebezpedi:
zdravi Skodlivy
drazdivy
« Ucinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Carc. 2
« Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Z&dn& z obsazenych latek neni na seznamu.

rat)
(rat) (Aerosol)

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
» Aquaticka toxicita:
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyanat

EC50 48h: > 1000 mg/l (daphnie)
LC50/ 96h: > 1000 mg/I (Brachydanio rerio)
NOEL/ 72h: >10 mg/l (daphnie)

9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and

homologues

EC50 48h: >1000 mg/I (daphnie)
LC50/ 96h: > 1000 mg/I (Brachydanio rerio)
LCO0: >1000 mg/I (fish)

» 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

» Chovani v ekologickém prostredi:

» 12.3 Bioakumulaéni potencial
Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

» 12.4 Mobilita v ptidé
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- DalsSi ekologické udaje:

» VSeobecna upozornéni:
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

» 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:

Neda se pouzit.
(pokracovani na strané 7)
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- vPvB:
Neda se pouzit.
« 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

» 13.1 Metody nakladani s odpady
« Doporuceni:

Nesmi se odstrarovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadu

07

ODPADY 7 ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU

07 02

Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivéni plastu,
syntetického kauduku a umélych vldken

07 02 08

Ostatni destilaé¢ni a reakcéni zbytky

+ Kontaminované obaly:
« Doporuceni:
Odstranéni podle pfisluSnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

. 14.1 Cislo OSN

ADR odpada
IMDG odpada
IATA odpada
» 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ADR odpada
IMDG odpada
IATA odpada
- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR

trida odpada
IMDG

Class odpada
IATA

Class odpada
» 14.4 Obalova skupina

ADR odpada
IMDG odpada
IATA odpada

« 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:
Neda se pouzit.

- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
Neda se pouzit.

ODDIL 15: Informace o predpisech

» Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a

elektronickych zafizenich - Pfiloha Il
(pokracovani na strané 8)
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Zadnéd z obsazenych latek neni na seznamu.

 NARIZENi (EU) 2019/1148 o )

+ P¥iloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Gcely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu. o

+ Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadnéd z obsazenych latek neni na seznamu.

» Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII
Omezujici podminky: 3, 56a, 56b, 56c¢c

- Narodni predpisy:

» Stupen ohrozeni vody:

VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
» 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti:

Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

» Obor, vydavajici bezpeénostni list:
quality management
« Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
« * Udaje byly oproti predesié verzi zménény






