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ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: UNI-PRIMER

- 1.2 PrislusSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- PouZiti latky / p¥ipravku Zakladni natérova barva

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ISOMAT S.A.

Stavebnd malta a chemické vyrobky

Ustredna kanceldria- Tovdrer

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

GRECKO

- Obor poskytujici informace: st.moschidis@isomat.gr
- 1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:

1.7 Nouzové telefonni cislo: Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon ( 24
hodin/den) 224919293, 224915402, 224914575

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle narizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) & 1272/2008 odpada

- Vystrainé symboly nebezpelnosti odpada

- Signdlni slovo odpadd

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- Dalsi udaje:
Obsahuje Smes latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem horecnatym
a dusicnanem horecnatym. Miize vyvolat alergickou reakci.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
Produkt prokazatelné neobsahuje zZadné organicky vazané halogenni slouceniny (A0X), Nitraty, slouceniny
tezkych kovii a formaldehyd.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouczit.

- vPvB: Neda se pouczit.

ODDIL 3: Sloeni/informace o slotkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

(pokracovani na strané 2)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 55965-84-9 Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-| 20,00025-<0,0015%
Indexové cislo: 613-167-00-5 |methylizothiazol3(2H)-on s chloridem horecnatym a

dusicnanem horecnatym

Acute Tox. 3, H301,; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox.

2, H330; Skin Corr. 1C, H314,; Eye Dam. 1, H318;

Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100); &> Skin Sens. 14, H317, EUHO71,

EUH208

Specifické koncentracni limity:

Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % =C < 0,6 %
Skin Sens. 14; H317: C 20,0015 %

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychdni: Privod cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat lékare.

- PFi styku s kiiZi: Tento produkt nema vseobecné drazdici uicinek na pokozku.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi pofiti: PFi pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

.....

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Zpiisob hasSeni prizpiisobit podminkdam v okoli.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatent.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zredit velkym mnozZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidal pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Neuvolni se zadné nebezpecné latky.
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola §.

(pokracovani na strané 3)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdazeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachdzeni Pri odborném zachdzeni nejsou nutna zadna zvlastni opatient.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnad zadnd zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni latek a smési véetné neslucitelnych ldtek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zviastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovdani: Neni nutné.

- Dal$i idaje k podminkdm skladovini: Zadné

- 7.3 Specifické konecné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hranicni hodnoty na
pracovisti.

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zdadné dalsi iidaje,viz bod 7.

- Individudlni ochrannd opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiedki

- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni: Pred piestavkami a po prdci umyt ruce.

- Ochrana dychacich cest Neni nutné.

- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, zZe chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smes.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smes vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba pritniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oéi a oblic¢eje Pii plnéni se doporucuji bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Beélava
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zdapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Nent urceno.
- Bod varu nebo pocédtecni bod varu a rozmezi bodu
varu 100 °C
- Ho¥lavost Neda se pouZit.

(pokracovani na strané 4)
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- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Nent urceno.
- Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: >100 °C
- Teplota samovzniceni: Produkt nent samozapalny.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH pii 20 °C 85
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pdry: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna

- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prostiedi

- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Obsah Fedidel:
- Organicka redidla: 0,0 %
- Obsah netékavych sloZek: 0,4 %
- Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tfid fyzikdlni nebezpecnosti
- VybuSniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny odpada
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahiivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku

s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 5)
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- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Ziravost/drdadivost pro ki Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vainé poSkozeni o¢i / podrazdéni oéi Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdrodeénych buiikdch Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice
Na zdkladé dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zadklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpedénost pii vdechnuti Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickad toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Nedd se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vilastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- V§eobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezredeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakldadadni s odpady
- Doporudeni: Nesmi se odstrarniovat spolecné s odpady z domdacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokraCovani na strané 6)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.
- Doporudeny Eistici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostiedkal.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR odpada
- ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpada
- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

- Latka znecist'ujici more: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstroji

IMO Neda se pouzit.
- UN ""Model Regulation"': odpada

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostitedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldatky
nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych ldtek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - Priloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tiéely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Piiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI 0ZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H301  Toxicky pri poziti.

H310  Pri styku s kuzi miize zpiisobit smrt.

H314  Zpusobuje tezké poleptani kiize a poskozent oci.

H317  Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318  Zpusobuje vazné poskozeni oci.

(pokraCovani na strané 7)
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H330  Privdechovani miize zpiisobit smrt.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.
EUH208 Obsahuje . Miize vyvolat alergickou reakci.

+ Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product safety department.
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akutni toxicita — Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1C
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrdzdeéni oci — Kategorie 1
Skin Sens. 1A4: Senzibilizace kiize — Kategorie 14
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostiredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
- Zdroje
http://eur-lex.europa.eu
http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu
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