ISOMAT

building quality

DECO-COLOR
PURPLE

Fialova (K) - anorg. pigment v praskové formé

IDENTIFIKACE

Hustota (20 °C): 5 g/cm?

BEZPECNOST - KLASIFIKACE

Neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP). Bez vystraznych
symbol{ a signainiho slova.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P262 Zabrarite styku s o¢ima, klzi nebo odévem: L

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P501 Obsah/né&dobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionélnimi/nérodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

NAVOD K POUZITi

Pro cementové malty rozpustte pigment v zamésové vodé pred pridanim malty, nebo pridejte po
smichani a dlikladné promichejte pro rovhomérnou barvu. Vysledna barva bude Iépe dosazena na
bilé malté. Teplota pfi aplikaci +5 °C az +30 °C. Mnozstvi vody musi byt pri kazdém michani
stejné. Barvu doporucujeme nejprve vyzkouset za realnych podminek a poc¢kat, az malta zaschne.
SPOTREBA

Pridévejte 50 g davky dle pozadované barvy na baleni produktu. Pfi potfebé nad 2 % hmotnosti
malty (10 dévek po 50 g/ 25 kg) kontaktujte technické oddéleni ISOMAT.

PRVNi POMOC

Pri zasazeni o¢i vyplachujte nékolik minut tekouci vodou. Pfi nadychéni zajistéte privod cerstvého
vzduchu. PFi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékare.

SKLADOVANI / TRVANLIVOST

5 let od data vyroby v origindlnim neotevieném obalu, chrarte pred vihkosti a mrazem. Skladujte
oddélené od oxidacnich ¢inidel.

BALENI

Plastova nadoba 250 g (5 x 50 g sacka).

VYROBCE

ISOMAT S.A., Building Chemicals, Mortars and Paints, 17th km Thessaloniki-Ag. Athanasios, GR-57003
Ag. Athanasios, Recko - www.isomat.eu - product.safety@isomat.gr

Nouzové telefonni &islo: Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 — tel. (24 h): 224
919 293, 224 915 402, 224 914 575

Bezpetnostni list dle (ES) 1907/2006 na vyz4dani. Verze 06/2026. Udaje nepfedstavuji zéruku vlastnosti.
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