PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 010/2019

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku SPC PODLAHA

Pouziti stavebniho vyrobku Pro podlahy v budovach dle normy (EN 14041:2008)

Jméno a kontakt zplnomocnéného zastupce Tachovské namésti 90/2
pro distribuci: ACARA PRAHA g7 0. 130 00 Praha 3

Systém posuzovani a ovérovani stalosti

vlastnosti stavebnich vyrobkd 4

Jméno povéifeného organu,ktery na zadkladé vzorkd poskytnutych vyrobcem vydal zkusebni protokol pro pocateéni typovou
zkousku: Entwicklungs- und Pruflabor Holztechnologie GmbH (EPH)

Zakladni charakteristiky a vlastnosti dle EN 14041: 2008

Vlastnost Norma klasifikace Deklarované ukazatele
Reakce na ohen dle EN ISO 9239-1a EN ISO 11925-2, Reakce na poFarni tiidu Bfl-sl
klasifikace dle EN 13501-1: 2010 140 2008 P
. 2
- Kriticky tok tepla 5 kW/m
. 306% x min
- Tvorba koure
Zvinéni po vystaveni teplu EN ISO 23999: 2012 Omm
Vzajemné odsazeni EN ISO 24343-1: 2012 0,06 mm
Odolnost proti odlupovani EN ISO 24345: 2012 N/50mm
Zbarveni a odolnost vic¢i chemikaliim EN ISO 26987: 2012 Neni ovlivnén
Odolnost proti opotrebeni EN 660-2:1999 + Al: 2003 Skupina opotfebeni: T
Stalost barev na svétle EN ISO 105-B02: 2014 Stupen (Bluewood Std) 6
Odolnost kolec¢kovym zidlim EN 425:2002 Zadné viditelné poskozenf
) . Kriticky Uhel sklonu: 12 R10
Odolnost proti skluzu EN 13893: 2003 Tida DS
Smérnice RoHS 2011/65/EU (tézké kovy) IEC 62321 Nezjisténo
Ftalaty EN14372: 2004 Nezjisténo

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto Prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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