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Floor Concepr

SPC Floor Concept, je material povazovany
Zza novou generaci podlahovych krytin.

Podlaha se sklada z: naslapni vrstvy ktera je
povrchoveé upravena proti UV zareni, dekoru,
jadra z SPC a integrované podlozky. Hlavnim
obsahem jadra SPC je prasek z pfirodniho
kamene (az 65 %), PVC pryskyfic (25 %) a
stabilizatorC (10 %), které jsou namichané
podle urcité receptury.

Jedna se o evoluci a vylepseni béznych
luxusnich vinylovych podlah (LVT).

¢ VODOTESNY MATERIAL,
ODOLNY PROTI VLHKOSTI

Vzhledem k tomu, Ze hlavni slozkou SPC je
prasek z prirodniho kamene, funguje dobre v
kontaktu s vodou a plisné se nevytvori, ani pfi
vysoké vlhkosti.

@g PROTIPOZARNI

Podlaha SPC prosla poZzarnim testem
standardu CE, poZarni odolnost je Bfl-s1.
Podlaha SPC je nehoflava, nespontanni ve
spalovani, plamen automaticky ustane za 5
vtefin. Neprodukuje toxické a Skodlivé plyny.

ﬂ BEZ FORMALDEHYDU

Jadro SPC je vyrobeno z vysoce kvalitniho
vapence a pryskyfrice, bez Skodlivych
materiald, jako je benzen, formaldehyd a
tézké kovy a bez ftalatd. FinaIni produkt
prosel zkouskou, z vice nez 179 rdzn
nebezpecnych material, chemikalii.

(1) PROSTOROVA STABILITA

Podlaha SPC je diky pFirodnimu obsahu
extrémné prostorové stabilni. Mze byt
vystavena teploté + 80 °C po dobu 6 hodin, pfi
smrstovani 0,13 mm s vinitosti 0,2 mm.
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. STAVEBNI PODLAHOVE . STAVEBNI
LISTY LISTY CHEMIE

Dekory SPC podiah

0,55 mm 4,0(0,55) x 228 x 1220 mm

2,7816 m2 /10 ks v baleni /

DUB WHITE
ACM-SPC4003

DUB BRAUN
ACM-SPC4004

DUB ANTIK
ACM-SPC4006

4,0(0,55) x 305 x 610 mm

2233 m? /12 ks v balenf /

CEMENT LIGHT GREY
ACM-SPC4008

CEMENT GREY
ACM-SPC4009

SPC0O0004 Verze 2021-01 Zmény a tiskové chyby vyhrazeny.
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. OBKLADY . L .CISTIC[ZONY
PODLAHY A DLAZBY NARADI A ROHOZE



